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Tracing-Solutions
GESCHAFTSKONTINUITAT IN
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digades in Zahlen ‘ d%ades

Grindung Neues Entwicklungszentrum
Mitarbeiter gesamt 2020 eigene Fertigung * SMD-Bestlickung
Mitarbeiter Entwicklung produzierte Baugruppen p.a.

Zittau ¢ Dresden ¢ Nordhausen Umsatz 2019
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digades als OEM-Systemlieferant

\ﬁ ; EDS - Electronic Design Services
ﬁ g_ Entwicklung von Hardware und Software
B Entwicklung geman funktionaler Sicherheit
1SO26262
AUTCOSSAR

Hochwertiges Design und Konstruktion
Integrativer Produktentwicklungsprozess
Validierung und Prozesstechnologie

Professionelle Real Life Testbedingungen

EMS - Electronic Manufacturing Services

Eigene Fertigung seit 1999

Produktion miniaturisierter, elektronischer Baugruppen

Hochgeschwindigkeitsautomation gepaart mit
Prazisionshandarbeit
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Fertigungszentrum in Zittau




Eine Plattform — mehrere Losungen

Corona-Warn-8uzzer > 2

) 4
-

. it NOMIMURKatCIFERBGIGIUE];
f CloUEEANLINCURG ZUMIRISKE
|
ANAGEMERTEES
: EMERMERS
n G s =2
- Baliche weiter tirof gliche Weltere Betoiiene
‘ [Orl ' een Iniermient
- faVentive RISIKG HURE
Kein GPS enthalten T :
frleje)jic |

- Keine

barkhausen Standortbestimmung i
— - Nur Risiko aus @ arago 4 Fraun e e

digades

‘

FELES e acticom NEORIS &

ermittelt

© digades GmbH — digital and analogue electronic design 2020. All rights reserved.



\\\

Bisherige Methode am Beispiel | “ok“work » s =  digades

» Allgemeingultiger Ansatz: Kombination aus Rickverfolgung, Testung und Symptomkontrolle = Reaktiv
» Hoher Zeit- und Nachverfolgungsaufwand
» Hohe Ausfall-, Isolationsquoten und Unsicherheiten
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Das > ok 2work-Prinzip > & = digades




Hauptkomponenten | ok “work

A\

CLOUD

i

DEVICE & RISK MANAGEMENT
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PROXIMITY TRACING APP
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Einsatz in GroRbetrieben d%ades

Sicherstellen einer Arbeitsumgebung
ohne erhohtes Infektionsrisiko

Events und Kundeninteraktionen auf
gewohnte Art und Weise durchfiihren

Integration interner Testverfahren
(reaktiv + Screening Tests) und
Informationsstrukturen, um
sicherzustellen, dass potegtielle
Infektionen bekannt sind

Lickenlose interne, digitalg
Kontaktnachverfolgunginittels
Wearables zur Unterbréehung voh
Infektionsketten

Statusverwaltung mittels Software-
Tools (Plattform-Losungen), keine
zusatzliche Infrastruktur vor Ort
notwendig
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Einsatz im Alltag
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Corona-Warn-B digades

Corona-Warn-Buzzer
Sicherstellen einer Umgebung ohne
erhohtes Infektionsrisiko

Berufs- und Freizeitinteraktionen auf
gewohnte Art und Weise durchfiihren

((( <<< F’)[ j:|([ e, ;/(' Jea[e
Zusammenwirken mit der Corona-

Warn-App zur moglichst flachen- axtivitaten irm Falle
deckenden Infektionskettenermittlung

Grolflachige, digitale
Kontaktnachverfolgung/mitiels Gerona-
Warn-Buzzer zur UntefBre€hufg von
Infektionsketten

Statusverwaltung wird Uler Meldung
bei den Gesundheitsamtergesteuert,
anschlielfende Information moglicher
gefahrdeter Kontaktpersonen
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Funktionsweise

A DD ™
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Der CWB* vibriert,
leuchtet und klingelt.

CORONA-WARN-BUZZ

EINSCHALTEN

I\7Iehr nicht!

Es wird ein Corona-Test

empfohlen.
RISIKOERMITTLUNG EMPFEHLUNG
Wie bei der Corona-Warn-App! Bei einem positiven
D Q Befund folgen Sie den

Empfehlungen auf der
Rickseite des CWB*.
«» § 2

% N i3,
*CWB = Corona-Warn-Buzzer

© digades GmbH — digital and analogue electronics design 2021. All rights reserved.




\\\

Technische Daten * 2 digades

Signalisierung von Status und Warnungen
2 Bedientasten,
3 mehrfarbige LEDs,
Vibrationsalarm und Audiosignale
Abmessungen: 82 x 45 x 21 mm
Gewicht: ca. 509
Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
Gehause: IP54 (spritzwassergeschlitzt)

Batterie: LiPo 900 mAh, wiederaufladbar

Weltweite Lokale via USB-C-Anschluss
Mobilfunkverbindung: Abstandsmessung:

Batterielaufzeit; ca. 1 Woche

LTE-iYi €3 Bluetooth

SMART

© digades GmbH — digital and analogue electronics design 2021. All rights reserved.
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... weitere Anwendungsmoglichkeit & & =2 d?gades

Losungsansatz ,
« Key Fob zur Arbeit

Technologie :
* NFC-Anker z.B. im Obj
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... weitere Anwendungsmoglichkeit > & =2 di%ades

TE-Y) o NFC
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Kontakt

A
N

digades

Stammsitz
AuRere WeberstraRe 20
02763 Zittau

Entwicklungs-Niederlassung
Wilhelm-Nebelung-Stral3e 10
99734 Nordhausen

Vorentwicklung
Bayrische Stral3e 8
01069 Dresden

E-Mail/Telefon/Fax
sales@digades.de

Telefon +49 (0) 3583 5775-0
Fax +49 (0) 3583 5775-111

Internet
www.digades.com
www.dfreeeze.com
www.dguard.com
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Wir ermoglichen Ihnen die Aufrechterhaltung der
Geschaftskontinuitat in Zeiten von COVID-19.

Vielen Dank fir Ihre Aufmerksamkeit

“
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Wie verlauft der Installationsvorgang? Wie ist der tagliche Ablauf? Ok Work

Durch die IT wird die Zuordnung der Key Fobs zu den Mitarbeitern vorbereitet.

Der Mitarbeiter erhalt seinen personlichen Key Fob und tragt diesen wahrend der Arbeit bei sich.

Evtl. Mitnahme in der Freizeit aus dem Unternehmen moglich, jedoch erfolgt keine Unterstlitzung durch das System.
Welche Kommunikation wird verwendet?

Untereinander kommunizieren die Key Fobs via Bluetooth. Die Kommunikation zur Cloud erfolgt Gber Mobilfunk
(spezielle Losung aus den Bereich industrieller Mobilfunk-Anwendungen).

Wie ist die Meldekette (Befugnis)?

Der Erkrankte bzw. das Gesundheitsamt melden einen Infektionsfall an die HR-Abteilung. Uber das System von
ok2work werden anschlielend alle Mitarbeiter selektiert, die ebenfalls betroffen sein kdnnen. Zudem erfolgt eine
Information per Anruf oder auch direkt Gber den Key Fob (rote Signalisierung).

Wie lang werden die Daten gespeichert?

Eine Vorhaltung der Daten ist bislang flir 14 Tage vorgesehen. Danach erfolgt eine automatische Loschung.

Es erfolgt keine Uberwachung von Bewegungen (kein GPS integriert).
Es werden anonym die Begegnungen zu anderen Geraten protokolliert und so mogliche Infektionsketten ermittelt.
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